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Untersuchungsbedingun gen :

Gerät: UV-vlS-NlR Zweistrahl-Spektrometer der Fa. PERKIN - ELMER Corp., USA; '150 mm
lntegrationskugel; Einstrahlung senkrecht zur Kugelöffnung; B" Neigung der Probenebene zur
Lichteinfallsachse bei Reflexionsmessunq.

Aus jeder Materialprobe des Auftraggebers werden in Verarbeitungsrichtung, quer a)t
Verarbeitungsrichtung und diagonal dazu 3 Proben im Format (55 x 75) mm entnommen. Die
Prüfung erfolgte an der Baugruppe bestehend aus dem 0berstoff und dem Futterstoff. Die
Lichteinstrahlung erfolgt, falls nicht anders angegeben, auf die Materialseite, welche im Gebrauch
der Sonneneinstrahlung zugewandt ist (Futterstoff Neveres, vom Auftraggeber gekennzeichnet).
Die Ergebnisse sind Mittelwerte aus 3 Einzelmessungen.

Klassif izierungsdefi n ition

Die Einteilung der Klassen für Blendschutz, Sichtschutz bei Nacht, Sichtkontakt nach außen und
der Tageslichtnutzung sind nach DIN EN 14501'.2021-09 (S.16; Abschnitt 6.1, Tabelle 5)

angegeben.

Prüfparameter Bezeichnunq Wellen länqenbereich
Lichttransm issionsq rad Tv,n-h (380 - 780) nm (Normlichtart D65)
Lichtreflexionsq rad Pv,n-h (380 - 780) nm (Normlichtart D65)
Lichta bsorptionsg rad Ov (380 - 780) nm (Normlichtart D65)

UV- Transmissionsgrad Tuv (280 - 380) nm

Sola rtransm iss ionsq rad Te,n-h (300 - 2500) nm
Solarref lexionsqrad 0e,n-h (300 - 2500) nm
Solara bsorptionsg rad Oe (300 - 2500) nm
normal/normaler Lichttransmissionsqrad Tv,n-n (380 - 780) nm (Normlichtart D65)
normal/diffuser Lichttransmissionsqrad Tv,n-dif (380 - 780) nm (Normlichtart D65)

Einfluss auf den visuellen Komfort

Klasse 0 1 2 3 4
sehr geringe

Auswirkunq

gennge

Auswirkunq
mäßige

Auswirkunq
hohe

Auswirkunq
sehr hohe

Auswirkunq
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Untersuchungsergebnis:

(1) Lichtbereich und UV-Bereich

FÜr textile Produkte, die Fluoreszenzeffekte aufweisen (2.8. durch die Ausrüstung mit optischen Aufhellern) kann das
Messergebnis des UV-Transmissionsgrades unter Verwendung der oben beschriebenen Messmethode fehlerhaft
(erhöht) sein.

(2) G lobalstrahlungsbereich

(3)* Gesamtenergiedurchlassgrad gtor urd Abminderungsfahor Fc

Sonnenschutz

Einbauannahmen:
. Sonnenschutz innenliegend und geschlossen
. Luftzwischenraum zur Verglasung belüftet

Codierung

Prüfstelle

Licht-
tra nsmissionsg ra

d

Licht-
reflexions-

qrad

Licht-

absorptions-
qrad

UV-Transmissions-
gradt)

P2315_25 Tv,n-h 0v,n-h Ov Tuv

1 0,004 0,611 0,325 0,00'l

Codierung

Prüfstelle
Solar-

transmissionsqrad
Solar-

ref lexionsqrad
Solar-

absorptionsqrad
P2315_25 Te,n-h 0e,n-h Oe

1 0,038 0,691 0,271

Einfachverg lasung
Doppelverglasung mit

Luftfüllung

Doppelverglasung mit
Ar-Füllung und Low-E

Beschichtung

Codierung
Prüfstelle

Us = 5,8 W/(m'?K)
g = 0,85

Us= 2,9 W/(m'?K)

Q = 0,76

Us= 1,2 W/(m'zK)

Q = 0,59
P2315_2s Qtot Fc Qtot Fc 0tot Fc

1 0,31 0,37 0,34 0,45 0,34 0,58

Solargeregelte Doppelverglasung
mit Ar-Füllung und

Low-E Beschichtunq

Dreifachverg lasung mit Ar-Füllung
und Low-E Beschichtung

Codierung
Prüfstelle

Us = 1,1 W/(m'?K)
g = 0,32

Us = 0,8 W/(m'zK)
g = 0,55

P2315_25 0tot Fc 0tot Fc

1 0,25 0,77 0,34 0,61
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Das in der DIN EN lS0 52022-1: 2018-01 zur Berechnung (vereinfachte Variante) VOrl grot

aufgestellte mathematische Modell ist nur für einen groben Vergleich v0n S0nnenschutzmaterialien
geeignet. Das Modell ist nur unter folgenden Randbedingungen gültig:

0 s Te,n-ns 0,5

0,'1 spe,nnS0,B

Werden obige Randbedingungen nicht erfüllt, so ist auch die Berechnung VOr Fc äuS Qtot und g nicht
gesichert. Es wird empfohlen, die Berechnung nach DIN EN lS0 52022-3: 2018-03 (detailliertes
Verfahren) durchzuführen. Dazu ist mindestens erforderlich, zusätzlich zu den Daten dieses
Auftrags die Reflexion der nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzten Seite des Materials und die
Dicke zu messen. lm Fall bekannter Einbaubedingungen an einem Gebäude ist diese Berechnung
unabdingbar.

(4) Diffuser und direher Transmissionsgrad

(S-a;* Klassifikation

a

o

Codierung

Prüfstelle
normal/hemisphärischer
Lichttra ns m iss i ons g rad

normal/diffuser
Lichttransm issionsgrad

normal/normaler
Lichttransm iss ionsg rad

P2315_25 Tv,n-h Tv,n-dif Tv,n-n

1 0,004 0,004 0,000

Codierung

Prüfstelle
Blendschutz Sichtschutz bei Nacht

Sichtkontakt
nach außen

P2315_25

1 4 4 0

Codierung

Prüfstelle
d iffus/hem isphärischer
Lichttransm issionsgrad

Tages lichtn utzu ng

P2315_25 Tv,dif-h
,1

0,004 0
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Weitere lnformationen zu den Prüfverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten
Prüfstelle vor und können dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben. Dieser
Untersuchungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne
zwischen dem Datum des Probeneingangs und dem Berichtsdatum.

Alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag erhaltenen Materialien werden, wenn nicht anders
vereinbart, maximal 6 Monate aufbewahrt. Ausgenommen ist Material, welches aus technischen
oder sicherheitsrelevanten Gründen nicht gelagert wird.

g a Hierhammer
iter der Prüfstelle

a
/.

Patrick Reinhardt, M.Sc.

Fachgebietsverantwortl icher
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